
Skin Corr. 1: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/obuwie ochronne..
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać
wymiotów. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody
lub prysznicem. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG
ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i
zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: PHOSPHORIC ACID; kwas
metanosulfonowy; Alkoksylan alkoholu tłuszczowego

Zawiera: Niejonowe środki powierzchniowo czynne (% (m/m) < 5), Kompozycje
zapachowe

Chronić przed dziećmi. Nie połykać. W przypadku połknięcia skontaktować się z
Krajowym Centrum Informacji Toksykologicznej
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www.dolphin.com.plNieżelowy środek do mycia i pielęgnacji powierzchni w sanitariatach

Zalety:
• myje i pielęgnuje wszelkie powierzchnie w sanitariatach
• usuwa wodne nacieki kamienne, rdzawe i organiczne
• bezpieczny do wszelkich powierzchni w rozcieńczeniu
• zapewnia świeży zapach po użyciu

Zastosowanie: Do codziennego mycia i pielęgnacji wszelkich urządzeń oraz powierzchni
podłogowych i ściennych w sanitariatach – muszli klozetowych / pisuarów / bidetów /
armatury / glazury podłogowej i ściennej oraz powierzchni z tworzyw sztucznych. Posiada
Atest PZH – Świadectwo Jakości Zdrowotnej HŻ.
Sposób użycia: Koncentrat rozprowadzić na powierzchni sanitariatu / obficie spłukać wodą po
krótkiej chwili / nie stosować koncentratu na powierzchniach chromowanych i emaliowanych /
roztwór roboczy przygotować w rozcieńczeniu 50-200 ml na 10 litrów wody.

Sani Acid aroma dry
Kwaśny koncentrat nieżelowy do mycia w sanitariatach

Dolphin

Niebezpieczeństwo

Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą.

Po użyciu umyć ręce.

Osoby o wrażliwej lub uszkodzonej skórze powinny unikać dłuższego
kontaktu z produktem.
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