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DUO CAROS

D430
[ ] Koncentrat
][]
Professional Do uzytku profesjonalnegc
Opis: Dwufazowa aktywna piana do mycia pojazdéw

Wiasciwosci: Alkaliczny, dwufazowy koncentrat do mycia silnie zabrudzonych powierzchni,
odpornych na alkalia. Unika¢ stosowania srodka na nagrzanych lub nastonecznionych
powierzchniach! Nie dopusci¢ do wyschnigcia preparatu na karoserii pojazdu!.

pH 1% roztworu roboczego (1: 100): 13

Zastosowanie: Przeznaczony do mycia karoserii pojazdéw ciezarowych, autobusoéw,
silnikéw, maszyn budowlanych i rolniczych, o duzym stopniu zabrudzenia..

Sposéb uzycia: Stosowac w postaci roztworu wodnego w stezeniu:
spryskiwacz - 1:30 do 1:60 (zima);1:40 do 1:100 (lato)

lanca do piany - 1:5 (zima); 1:2 (lato)

mycie reczne - roztwor 0,5-1%

Ostrzezenia: Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: Skin Corr. 1A: H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz
uszkodzenia oczu Zwroty wskazujace srodki ostroznosci: P101: W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy
pokaza¢ pojemnik lub etykiete P102: Chroni¢ przed dzie¢émi P264: Doktadnie umy¢ po uzyciu P280: Stosowaé rekawice
ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy P301+P330+P331: W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac usta.
NIE wywolywaé wymiotéw P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié lub
wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania P305+P351+P338: W
PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je tatwo usung¢. Nadal ptuka¢ P501: Zawarto$é/pojemnik usuwac do zbiornikdw do segregacji odpadéw obecnych w
swojej gminie Substancje, ktére majg wplyw na klasyfikacje: Wodorotlenek sodu; Alkohol, C9-11, etoksylowany (4 EO); Kwas
etidronowy Sktadniki: Niejonowe $rodki powierzchniowoczynne (5 <= % (m/m) < 15), Fosfoniany (% (m/m) < 5), Anionowe
srodki powierzchnio-woczynne (% (m/m) < 5), , Amfoteryczne $rodki powierzchniowo-czynne (% (m/m) < 5). UN1760
MATERIAL ZRACY CIEKLY, |.N.O. (Wodorotlenek sodu) Przechowywaé poza zasiegiem dzieci. Nie potykaé.

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU:
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