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ACTIV FLOOR

D160
Koncentrat
: b A | pH12
A | et A 2]
Professional Do uzytku profesjonalnego
Opis: Koncentrat do usuwania warstw polimerowych
Wiasciwosci: Alkaliczny koncentrat do gruntownego doczyszczania wszelkich

powierzchni posadzkowych, doskonale przygotowujgcy posadzki przed potozeniem nowych
warstw zabezpieczajgcych, gwarantujgc ich trwatosé.

pH 1% roztworu roboczego (1:100): 9

Zastosowanie: Do gruntownego doczyszczania wszelkich powierzchni posadzkowych,
zabezpieczonych zwyktymi i poliuretanowymi polimerami.

Sposéb uzycia: Maszynowo lub recznie w rozcienczeniach:
zwykte polimery - 0,51 do 31/ 10 | wody
warstwy polimerowe poliuretanowe - koncentrat

Ostrzezenia: Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia: Eye Dam. 1: H318 - Powoduje
powazne uszkodzenie oczu. Skin Irrit. 2: H315 - Dziata draznigco na skére. Zwroty
wskazujgce $rodki ostroznosci: P264: Doktadnie umy¢ rece po uzyciu. P280: Stosowac
rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy. P302+P352: W
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé¢ duzg iloscig wody. P305+P351+P338: W
PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjgé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac¢. P310: Natychmiast
skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem. P332+P313: W przypadku wystgpienia
podraznienia skory: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. Substancje, ktére majg
wptyw na klasyfikacje: 2-aminoetanol; Alkohol, C9-11, etoksylowany (4 EO); Wersenian
czterosodowy Sktadniki: Niejonowe $rodki powierzchniowo-czynne (% (m/m) < 5), EDTA
(kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole (% (m/m) < 5). Przechowywac poza zasiegiem
dzieci. Nie potykac.

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU:
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