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Professional Do uzytku profesjonalnegc

Aktualizacja: 19.03.2018r.

Opis: Kwasny koncentrat do doczyszczania w sanitariatach

Wiasciwosci: Kwasny koncentrat, o silnym dziataniu doczyszczajgcym. Skutecznie usuwa
wszelkie zanieczyszczenia pochodzenia organicznego i nieorganicznego, wykazujacy
wiasciwosci dezynfekcyjne.

pH 1% roztworu roboczego (1:100): 1,5

Zastosowanie: Koncentrat do gruntownego doczyszczania powierzchni odpornych na
kwasy, mocnho zanieczyszczonych cementem, rdzg i kamieniem z naciekéw wodnych. Nie
stosowa¢ na powierzchnie emaliowane, chromowane i metalowe. Nie dopusci¢ do
wyschniecia powierzchni, obficie sptukujgc woda.

Sposob uzycia: muszle klozetowe, pisuary, bidety - 0,51do 31/101
posadzki, glazura $cienna - 100 ml do 200 ml / 10|
pozostatosci cementu - od 300 ml do 600 ml / 10 | wody

Ostrzezenia: Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia: Acute Tox. 4: H302+H312 - Dziata szkodliwie po potknieciu lub w kontakcie
ze skérg Skin Corr. 1A: H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu Zwroty wskazujgce Srodki
ostroznosci: P264: Dokfadnie umy¢ rece po uzyciu P280: Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone
twarzy P301+P330+P331: W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukaé usta. NIE wywolywaé¢ wymiotow P302+P352: W
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloscig wody P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG
ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukaé P310: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem P501: Zawarto$é/pojemnik usuwaé do zbiornikéw zgodnie z prawem dotyczacym odpowiednio odpadéw
niebezpiecznych lub pojemnikéw i odpadéw w pojemnikach Substancje, ktére majg wptyw na klasyfikacje: Kwas fosforowy(V);
Kwas solny; Alkohol, C9-11, etoksylowany (4 EO); Kwas fluorowodorowy Sktadniki: <5% niejonowe $rodki powierzchniowo-
czynne Un1760 MATERIAL ZRACY CIEKLY, I.N.O. (Kwas fosforowy(V) Przechowywaé poza zasiegiem dzieci. Nie potykaé.

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU:
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